
›	 Contribuye a la reducción de tamaño gracias a la combinación de un reductor a tracción y un motor de alta velocidad 
›	 Logra un funcionamiento significativamente silencioso del sistema de transmisión

Motor de alta velocidad con un reductor de velocidad para transmisión a tracción

Reductor de velocidad para transmisión a tracción

Descripción general y características del producto (estructura y principios operativos)

Reducción del 
40%

Especificaciones del reductor de velocidad a 
tracción 	
›	 ����Capacidad de potencia de  

transmisión: 		  125 [kW] 
›	 ����Velocidad máxima (sol): 		  32.000 [rpm] 
›	 ����Velocidad máxima (anillo): 		 8.000 [rpm] 
›	 ����Relación de desmultiplicación: 	4,0

Flujo de transmisión de par

1. Rodillo sol (entrada 
del motor) 2. Rodillos 

planetarios

4. Eje de salida
3. Anillos

Motor eléctrico de tracción 
convencional

Motor de alta velocidad + Reductor de 
velocidad  a tracción

Reductor de velocidad para transmisión a tracción 

Ref: TI-A/SP/0012

Objetivos de desarrollo

TECHNICAL INSIGHT

TECHNICAL INSIGHT   ·   UNA PUBLICACIÓN DE NSK EUROPE   ·   www.nskeurope.com    ·   1/1

UNA PUBLICACIÓN DE NSK EUROPE 


